


О компании
Российская компания «ГидроГрупп» занимает лидирующие позиции на рынке водоотводных систем в 

России.
Одним из ведущих направлений деятельности нашей компании является изготовление и 

поставка нового конструкционного материала — решетчатого прессованного/сварного настила и 
изделий на его основе.

Решетчатые настилы отличаются высокой стойкостью к деформации при высоких статистических 
показателях, что позволяет широко применять их в различных отраслях промышленности: при созда-
нии промышленных площадок, трапов, в конструкциях буровых нефтяных вышек, при строительстве объ-
ектов энергетической отрасли, в различных видах пешеходных дорожек, ступеней лестниц. А так же в 
гражданском строительстве как конвекторные покрытия, ливневые решетки, фасадные решетки и ограж-
дения, как придверные грязезащитные покрытия в зданиях с большой проходимостью. Важной особен-
ностью решетчатых настилов является безопасность, что подтверждается сертификатами по противодей-
ствию огню и скольжению, а также требованиями пожарной безопасности. Мы осуществляем поставку по 
проектам любой сложности согласно с заказом клиента.

Для устройства ливневых систем канализации и дренажа в загородном, городском и гаражном строитель-
стве широко применяется продукция нашей компании: водоотводные лотки из бетона, полимербетона и пласти-
ка, стальные и чугунные ливневые решетки, пластиковые и чугунные дождеприемники, пескоуловители, трапы, 
чугунные люки, трубы внешней канализации, дренажные трубы, дренажные колодцы.

Для организации внутреннего водоотвода на объектах пищевой, фармацевтической, мясоперерабатыва-
ющей отраслей промышленности, где предъявляются повышенные требования к санитарным нормам, мы пред-
лагаем системы и элементы оборудования из нержавеющей стали для приема и отвода сточных вод в канализа-
ционную систему.

Для дорожного строительства мы осуществляем комплексные поставки: ЖБИ, бордюрного камня (маги-
стрального, дорожного), лотков быстротока, прикромочных лотков, а также чугунных люков и дождеприемни-
ков. В том числе, материалов, используемых в дорожном и ландшафтном строительстве, для укрепления и за-
щиты грунта: геотекстиль, георешетки, газонные решетки. 

Компания «ГидроГрупп» постоянно расширяет круг надежных производителей качественной продукции, 
чтобы обеспечить нашим клиентам своевременные поставки востребованного ассортимента продукции по оп-
тимальным ценам. Поэтому в числе наших партнеров только хорошо зарекомендовавшие себя производители, 
проверенные в работе и выполняющие свои обязательства.

Результатом нашей работы является доверие и долгосрочные партнерские отношения с клиентами, кото-
рые нуждаются в гарантированных сроках поставки строительных материалов высокого качества по приемле-
мым ценам. Нам доверяют, и мы постоянно работаем над нашими предложениями, чтобы обеспечить стабиль-
ность и рост наших партнеров.

Мы работаем для Вас!



Линейный водоотвод
Хорошо продуманная и своевременно установленная система линейного водоотвода предотвращает заболачи-

вание почвы в дождливые сезоны и останавливает подтапливание фундаментов. Затраты на приобретение и монтаж 
линейного водоотвода окупаются довольно скоро, а разница ощутима при первом же дожде.

Водоотвод значительно продлевает срок службы зданий и сооружений, уменьшает расходы на их ремонт и до-
полнительное обслуживание. Перемещаться по территории, оборудованной водоотводами — будь то улица, двор, парк 
или садовый участок — гораздо проще и приятнее, а неудобства, вызванные неожиданным дождем или таянием снега 
во время оттепели, на ней сводятся к минимуму.

Класс F 900 — �Специальные участки и объекты, связанные с особо тяжелыми нагрузками на дорожное 
покрытие: аэропорты, промышленные зоны, транспортные терминалы.

A 15

B 125

C 250

D 400

E 600

F 900

A 15

B 125

C 250

D 400

E 600

F 900

Класс А 15   — Участки, предназначенные исключительно для пешеходного или велосипедного движения.

Класс B 125 — Пешеходные зоны, дорожки, садовые и парковые участки, стоянки легковых автомобилей.

Класс C 250 — Участки улиц вблизи бордюрного камня, тротуары, обочины дорог.

Класс D 400 — Проезжая часть улиц, автодороги, парковки, автомойки.

Класс E 600 — �Участки дорог, предназначенные для движения транспорта с высокой колесной нагрузкой, 
АЗС, промышленные зоны, транспортные терминалы.

Классы нагрузки	
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Пластиковые водоотводные лотки 
DN100–300

Лоток арт. 1101

Лоток арт. 1102

Лоток водоотводный пластиковый Top 100/80

A 15 B 125 C 250

100

80

125

70

1004,5
1000

Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/60

100

70

100085

1010

60

145

40

Области применения:
�� пешеходные зоны,
�� садовые и парковые участки,
�� обочины дорог,
�� стоянки легковых автомобилей,
�� автосервисы,
�� гаражи.

Пластиковые лотки общего назначения

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1101 Лоток водоотводный пластиковый Top 100/80 с пластиковой решеткой A (до 1,5 т.) 1000 125 80 1,5
1102 Лоток водоотводный пластиковый Top 100/80 со стальной штампованной решеткой A (до 1,5 т.) 1000 125 80 1,7

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1106 Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/60 C (до 25 т.) 1000 145 60 0,9

Пластиковые лотки серии «Top 100»	

100

80

125

70

10
04

,5
10

00

A 15
B 125

C 250

Пластиковые лотки серии «Standart 100»	

100

70

10
00

85

10
10

60

145

40

A 15

Угловой элемент для пластиковых лотков Top

Артикул Наименование Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1103 Угловой элемент для пластиковых лотков Top 125 125 80 0,05

Хит продаж!
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Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/80

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1108 Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/80 C (до 25 т.) 1000 146 80 1,2

A 15
B 125

C 250

Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/100

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1110 Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/100 C (до 25 т.) 1000 146 100 1,3

A 15
B 125

C 250

Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/120

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1112 Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/120 C (до 25 т.) 1000 146 120 1,5

A 15
B 125

C 250

11084

1020

921000

160

100

130

Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/130

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1113 Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/130 C (до 25 т.) 1000 160 130 1,6

11
0

84

10
20

92
10

00

160

100

13
010
8

A 15
B 125

C 250

 122 

 146 

 1
01

8 

 1
66

,7
 

 5
00

 

 1
66

,6
 

 1
66

,6
 

 100 
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3 
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0 
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00

0 
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0 
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06
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3 

Арт. 803
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,6.8 пластиковый

 122 

 146 

 1018 

 166,7  500 

 166,6  166,6 

 100 
 138 

 146 

 4 
 53 

 80 

 70 

 1000 

 110 

 106 

 73 

А
рт. 803

Л
оток водоотводный G

id
rolica Stand

art Л
В-10.14,6.8 пластиковый

 122 

 146 

 1018 

 166,7  500 

 166,6  166,6 

 100 
 138 

 146 
 4 

 53 

 80 

 70 

 1000 

 110 

 106 

 73 

А
рт. 803

Л
оток водоотводный G

id
rolica Stand

art Л
В-10.14,6.8 пластиковый

 1
01
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 146 

 146 

 100 
 138 

 4
 

 7
3 

 1
00

 

 
11

0  7
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 1
00

0 

 1
06

 

 7
3 

Арт. 804
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.10 пластиковый

 1018 

 146 

 146 

 100 
 138 

 4 
 73 

 100 

 110 

 70 

 1000 

 106 

 73 

А
рт. 804

Л
оток водоотводный G

id
rolica Stand

art Л
В-10.14,5.10 пластиковый

 1018 

 146 

 146 

 100 
 138 

 4 
 73 

 100 

 110 

 70 

 1000 

 106 

 73 

А
рт. 804

Л
оток водоотводный G

id
rolica Stand

art Л
В-10.14,5.10 пластиковый

 1
01
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 146 
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 1
01
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3 

Арт. 801
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.12 пластиковый

 1018 

 146 

 100 
 138 
 146 

 4  101 

 120 

 106 
 1000 

 70 

 110  73 

А
рт. 801

Л
оток водоотводный G

id
rolica Stand

art Л
В-10.14,5.12 пластиковый

 1018 

 146 

 100 
 138 
 146 

 4  101 

 120 

 106 
 1000 

 70 

 110  73 

А
рт. 801

Л
оток водоотводный G

id
rolica Stand

art Л
В-10.14,5.12 пластиковый
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Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/160

11084

100

160

160

1000 92

1020

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1116 Лоток водоотводный пластиковый Standart 100/160 C (до 25 т.) 1000 160 160 2

11
0

84

100

160

16
0

10
00

92

10
20

13
7

A 15
B 125

C 250

23
9110

100
160

500
506

42
0

Пескоуловитель пластиковый Standart 100

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

5100 Пескоуловитель Standart 100 пластиковый C (до 25 т.) 500 160 420 3,3

Крепеж для пластиковых лотков Standart 100

Торцевая заглушка для пластиковых лотков Standart 100

Артикул Наименование Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

6011 Крепеж пластиковый для пластиковых лотков Standart 100 117 30 20 0,1

Артикул Наименование Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

8116 Торцевая заглушка для пластиковых лотков Standart 100 65 160 185 0,1

Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков «Standart 100»	

A 15
B 125

C 250

Водоотводные решетки серии «Standart 100»	

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес,  
кг

2110

Решетка водоприемная Standart 100 стальная штампованная

A (до 1,5 т.) 1000 136 30 1,7

2111

Решетка водоприемная Standart 100 нержавеющая сталь штампованная

A (до 1,5 т.) 1000 136 30 1,4

2120

Решетка водоприемная Standart 100 стальная ячеистая оцинкованная

B (до 12,5 т.) 1000 136 30 3,5

2130

Решетка водоприемная Standart 100 чугунная щелевая

C (до 25 т.) 500 136 15 2,5

A 15

A 15

B 125

C 250
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Пластиковые лотки серии «Standart 150»	
Лоток водоотводный пластиковый Standart 150/100

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1510 Лоток водоотводный пластиковый Standart 150/100 C (до 25 т.) 1000 196 100 1,6

A 15
B 125

C 250

Лоток водоотводный пластиковый Standart 150/185

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1518 Лоток водоотводный пластиковый Standart 150/185 C (до 25 т.) 1000 196 185 2,4

A 15
B 125

C 250

Крепеж для пластиковых лотков Standart 150

Торцевая заглушка для пластиковых лотков Standart 150

Артикул Наименование Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

6015 Крепеж пластиковый для пластиковых лотков Standart 150 176 28 15 0,1

Артикул Наименование Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

8119 Торцевая заглушка для пластиковых лотков Standart 150 65 187 185 0,2

Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков «Standart 150»	

Водоотводные решетки серии «Standart 150»	

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес,  
кг

21510

Решетка водоприемная Standart 150 стальная штампованная

A (до 1,5 т.) 1000 186 15 2,9

21520

Решетка водоприемная Standart 150 стальная ячеистая оцинкованная

B (до 12,5 т.) 1000 186 22 4,8

21350

Решетка водоприемная Standart 150 чугунная щелевая

C (до 25 т.) 500 186 23 3,5

A 15

B 125

C 250
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Водоотводные решетки серии «Standart 200»	
Артикул Наименование Класс 

нагрузки
Длина,  

мм
Ширина, 

мм
Высота, 

мм
Вес,  

кг

2210

Решетка водоприемная Standart 200 стальная штампованная

A (до 1,5 т.) 1000 236 15 3,2

2220

Решетка водоприемная Standart 200 стальная ячеистая оцинкованная

B (до 12,5 т.) 1000 236 33 6,6

2230

Решетка водоприемная Standart 200 чугунная щелевая

C (до 25 т.) 500 236 15 5,6

A 15

B 125

C 250

A 15
B 125

C 250

Пластиковые лотки серии «Standart 200»	

Лоток водоотводный пластиковый Standart 200/185

100

1020
1000

155

160
355

200
260

185

160Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1218 Лоток водоотводный пластиковый Standart 200/185 C (до 25 т.) 1000 260 185 3,4

10
0 10

20
10

00

15
5

16
0

35
5

200
260

18
516
0

A 15
B 125

C 250

Лоток водоотводный пластиковый Standart 200/100

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1210 Лоток водоотводный пластиковый Standart 200/100 C (до 25 т.) 1000 246 100 1,9

A 15
B 125

C 250

Лоток водоотводный пластиковый Standart 200/235

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1223 Лоток водоотводный пластиковый Standart 200/235 C (до 25 т.) 1000 260 235 3,4

 1
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 8
3,
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 3

33
,2

 
 5

00
 

 3
33

,2
 

 220 
 246 

 4
 

 2
11

 

 2
35

 

 200 

 238 

 1
01

,5
 

 1
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 1
00

0 

 
11

0 

 
16
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 1
23

 

Артикул 822
Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5

пластиковый кл.С
 1018 

 83,4 
 333,2 

 500  333,2 

 220 
 246 

 4  211 

 235 

 200 

 238 

 101,5 
 18  1000 

 110 

 160 

 123 

А
ртикул 822

Л
оток водоотводный G

id
rolica Stand

art Л
В-20.24,6.23,5

пластиковый кл.С
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Артикул Наименование Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

6012 Крепеж пластиковый для пластиковых лотков Standart 200 235 30 20 0,2

Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков «Standart 200»	

Пластиковые лотки серии «Standart 300»	
A 15

B 125
C 250

Лоток водоотводный пластиковый Standart 300

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1328 Лоток водоотводный пластиковый Standart 300/280 C (до 25 т.) 1000 380 280 6,3
1338 Лоток водоотводный пластиковый Standart 300/380 C (до 25 т.) 1000 380 380 6,7
1348 Лоток водоотводный пластиковый Standart 300/480 C (до 25 т.) 1000 380 480 8,6

Водоотводные решетки серии «Standart 300»	
Артикул Наименование Класс 

нагрузки
Длина,  

мм
Ширина, 

мм
Высота, 

мм
Вес,  

кг

2310

Решетка водоприемная Standart 300 чугунная щелевая

C (до 25 т.) 500 358 40 14,5

2320

Решетка водоприемная Standart 300 чугунная ячеистая

E (до 60 т.) 500 358 25 16,5

2330

Решетка водоприемная Standart 300 пластиковая

C (до 25 т.) 500 358 42 3,5

C 250

C 250

E 600
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Хит продаж!

Пластиковые лотки повышенной прочности

D 400 E 600 F 900

Области применения:
�� АЗС,
�� места с интенсивным движением грузового транспорта,
�� транспортные и складские терминалы,
�� аэропорты,
�� причалы.

Пластиковые лотки серии «Max 100»	
Лоток водоотводный пластиковый Max 100/180 в комплекте с чугунными решетками

D 400
E 600

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

1118E Лоток водоотводный пластиковый Max 100/180 E (до 60 т.) 1000 160 180 15

Лоток водоотводный пластиковый Max 100 в комплекте с чугунными решетками

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

0805 Лоток водоотводный пластиковый Max 100/80 E600 1000 149 80 12,3
0803 Лоток водоотводный пластиковый Max 100/100 E600 1000 149 100 12,4
0804 Лоток водоотводный пластиковый Max 100/120 E600 1000 149 120 12,6
0801 Лоток водоотводный пластиковый Max 100/140 E600 1000 149 140 12,7
0800 Лоток водоотводный пластиковый Max 100/160 E600 1000 149 160 12,8
0802 Лоток водоотводный пластиковый Max 100/205 E600 1000 149 205 13,2

D 400
E 600

Пластиковые лотки серии «Max 150»	
Лоток водоотводный пластиковый Max 150 в комплекте с чугунными решетками

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

0815 Лоток водоотводный пластиковый Max 150/120 E600 1000 199 120 17,7
0816 Лоток водоотводный пластиковый Max 150/205 E600 1000 199 205 18,7

D 400
E 600
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Арт. 0801
Лоток водоотводный Gidrolica SUPER ЛВ-10.14,5.14 пластиковый кл.Е600
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А
рт. 0801
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Арт. 0816
Лоток водоотводный Gidrolica SUPER ЛВ-15.19,6.20.5-пластиковый кл.Е600

 170 

 199 

 1018 

 196 

 150 

 193 

 20  21 

H

 76,5 
 226,5 

 110  110 

 18  1000 

 98 

А
рт. 0816

Л
оток водоотводный G

id
rolica SUPER Л

В-15.19,6.20.5-пластиковый кл.Е600
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Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.15,5 пластиковый кл.Е600
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оток водоотводный Л

В-10.14,5.15,5 пластиковый кл.Е600
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Пластиковые лотки серии «Max 200»	
Лоток водоотводный пластиковый Max 200 в комплекте с чугунными решетками

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

0821 Лоток водоотводный пластиковый Max 200/120 E600 1000 249 120 23,8
0820 Лоток водоотводный пластиковый Max 200/205 E600 1000 249 205 24,8
0822 Лоток водоотводный пластиковый Max 200/205 E600 1000 249 255 25,2

D 400
E 600

Пластиковые лотки серии «Max 300»	
Лоток водоотводный пластиковый Max 300/400 в комплекте с чугунными решетками

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

0832 Лоток водоотводный пластиковый Max 300/300 E600 1000 383 300 46,6
0830 Лоток водоотводный пластиковый Max 300/400 E600 1000 383 400 47,8
0834 Лоток водоотводный пластиковый Max 300/500 E600 1000 383 500 49

D 400
E 600

Пластиковые пескоуловители серии «Max 100-300»	
Пескоуловители водоотводные пластиковый Max 100-300 в комплекте с 
чугунными решетками

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

0808 Пескоуловитель пластиковый Max 100 E600 500 160 438 8,9
0828 Пескоуловитель пластиковый Max 150/200 E600 500 260 478 11,4

D 400
E 600

Пластиковые лотки GidroGroup MAX DN100/DN150/DN200/DN300, кл. D400/E600

Пластиковый пескоуловитель GidroGroup MAX DN100, кл. D400/E600

Решетки водоприемные для лотков GidroGroup MAX DN100/DN150/DN200/DN300, кл. D400/E600

Арт. 0828 Пескоуловитель Max используется для лотков GidroGroup Max DN150 и DN200

Пластиковые лотки GidroGroup MAX DN100/DN150/DN200/DN300, кл. D400/E600

Пластиковый пескоуловитель GidroGroup MAX DN100, кл. D400/E600

Решетки водоприемные для лотков GidroGroup MAX DN100/DN150/DN200/DN300, кл. D400/E600

Арт. 0828 Пескоуловитель Max используется для лотков GidroGroup Max DN150 и DN200
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Арт. 0820
Лоток водоотводный Gidrolica SUPER ЛВ-20.24,6.20,5 пластиковый кл.Е600
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А
рт. 0820
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Артикул 0830
Лоток водоотводный Gidrolica SUPER ЛВ-30.38.39,6 пластиковый кл.Е600
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Полимерпесчаные водоотводные лотки 
DN100

A 15
B 125

C 250

Лоток водоотводный полимерпесчаный мелкосидящий Standart 100/70

Лоток водоотводный полимерпесчаный Standart 100

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

702 Лоток полимерпесчаный Standart 100/130 C (до 25 т.) 1000 140 90 6,5
700 Лоток полимерпесчаный Standart 100/130 C (до 25 т.) 1000 140 130 12

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

701 Лоток полимерпесчаный Standart 100/70 C (до 25 т.) 1000 140 70 5

140

100

1000
1010

h
100
140

70
50

1000
1010

100
140

7050

10
00

10
10

A 15
B 125

C 250

A 15 B 125 C 250

Области применения:
�� пешеходные зоны,
�� садовые и парковые участки,
�� обочины дорог,
�� стоянки легковых автомобилей,
�� автосервисы,
�� гаражи.

Лотки общего назначения

500

14
5

49
0

165

100

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

020135 Пескоуловитель Standart 100 бетонный C (до 25 т.) 500 165 490 58

Пескоуловитель бетонный Standart 100
A 15

B 125
C 250

140

100
10

00
10

10

H
20

12



Бетонные водоотводные лотки 
повышенной прочности DN100–500

D 400 E 600 F 900

Области применения:
�� АЗС,
�� места с интенсивным движением грузового транспорта,
�� транспортные и складские терминалы,
�� аэропорты,
�� причалы.

Бетонные лотки серии «Max 100»	
Лоток водоотводный бетонный Max 100 в комплекте с чугунными решетами

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

12572 Лоток водоотводный бетонный Max 100/100 E600 1000 163 100/65 30
14570 Лоток водоотводный бетонный Max 100/165 E600 1000 163 165/125 44
14571 Лоток водоотводный бетонный Max 100/190 E600 1000 163 190/150 48
14572 Лоток водоотводный бетонный Max 100/215 E600 1000 163 215/175 51

D 400
E 600

Пескоуловитель бетонный Max 100 в комплекте с чугунной решеткой

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

22195 Пескоуловитель бетонный Max 100 E600 500 201 510/125 56

D 400
E 600

 30

арт. 14676-14685

арт. 22196

Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN150, кл. D400/E600, с уклоном 0,5 %
14676 E600 № 1 DN150 1000 213 215/220 54.05
14677 E600 № 2 DN150 1000 213 220/225 54.75
14678 E600 № 3 DN150 1000 213 225/230 55.45
14679 E600 № 4 DN150 1000 213 230/235 56.15
14680 E600 № 5 DN150 1000 213 235/240 56.85
14681 E600 № 6 DN150 1000 213 240/245 57.55
14682 E600 № 7 DN150 1000 213 245/250 58.25
14683 E600 № 8 DN150 1000 213 250/255 58.95
14684 E600 № 9 DN150 1000 213 255/260 59.65
14685 E600 № 10 DN150 1000 213 260/265 60.35

Бетонные пескоуловители универсальные BGU-Z DN150, кл. D400/E600
22196 D400 DN150 500 261 690/210 80.7
22207 E600 DN150 500 261 690/210 82

Решетки водоприемные для лотков BGF-Z/BGU-Z DN150, кл. D400/E600
RU22038 D400 500/197/25, 18/170 - щелевая чугунная DN150 500 197 25 7
RU22712 E600 500/197/25, 27/13 - ячеистая чугунная DN150 500 197 25 7.33

арт. RU22038арт. RU22038

арт.RU22712

C

А,
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H 1
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СИСТЕМЫ БЕТОННОГО ВОДООТВОДА BGF-Z/BGU-Z 
DN150

C

HL

C

HL

Артикул Класс
нагрузки Тип/Вид DN Длина Ширина Высота Вес

L
мм

C
мм

H/H
1

мм кг

Дополнительные принадлежности для лотков BGF-Z/BGU-Z DN150 – на стр. 31
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Арт. 14571
GU-Z Универсальный лоток DN100 №5-0 с оцинкованной насадкой

без уклона кл.Е600

H 1
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А
рт. 14571

G
U-Z Универсальный лоток D

N
100 №

5-0 с оцинкованной насадкой
без уклона кл.Е600
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Арт. 22195
BGU-Z Пескоуловитель DN100 с оцинкованной насадкой кл.Е600

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

4000 Лоток водоотводный бетонный Standart 100/100 С250 1000 138 125 18,5
13001 Лоток водоотводный бетонный Standart 100/165 С250 1000 165 165 37

Бетонные водоотводные лотки серии Standart 100
Лоток водоотводный бетонный Standart 100

A 15
B 125

C 250

1000
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40
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08
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арт. 4000 арт. 13001
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Лоток водоотводный бетонный Max 150 в комплекте с чугунными решетами

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

12670 Лоток водоотводный бетонный Max 150/100 E600 1000 213 100/65 42
14670 Лоток водоотводный бетонный Max 150/215 E600 1000 213 215/175 68
14671 Лоток водоотводный бетонный Max 150/240 E600 1000 213 240/200 71
14672 Лоток водоотводный бетонный Max 150/265 E600 1000 213 265/225 75

Бетонные лотки серии «Max 150»	

Пескоуловитель бетонный Max 150 в комплекте с чугунной решеткой

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

22207 Пескоуловитель бетонный Max 150 E600 500 261 690 89
22201 Пескоуловитель бетонный Max 150 F900 500 261 625 104

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

16600 Лоток водоотводный бетонный Max 150/240 F900 1000 246 240/180 86
16601 Лоток водоотводный бетонный Max 150/265 F900 1000 246 265/205 91
16602 Лоток водоотводный бетонный Max 150/290 F900 1000 246 290/230 96
16603 Лоток водоотводный бетонный Max 150/315 F900 1000 246 315/255 100
16604 Лоток водоотводный бетонный Max 150/340 F900 1000 246 340/280 105

D 400
E 600

F 900

D 400
E 600

F 900

с оцинкованной усиливающей насадкой, кл. E600

с чугунный усиливающей насадкой, кл. F900
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Арт. 14671
BGU-Z Универсальный лоток DN150 №5-0 с оцинкованной насадкой

без уклона кл.Е600
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А
рт. 14671

BG
U-Z Универсальный лоток D

N
150 №

5-0 с оцинкованной насадкой
без уклона кл.Е600
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Арт. 22007
BGU-Z Пескоуловитель DN150, c чугунной насадкой кл.E
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Арт. 22007
BGU-Z Пескоуловитель DN150, c чугунной насадкой кл.E
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Пескоуловитель бетонный Max 200 в комплекте с чугунной решеткой

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

22208 Пескоуловитель бетонный Max 200 E600 500 263 740 106
49020100 Пескоуловитель бетонный Max 200 односекционный E600 500 340 750 150

Лоток водоотводный бетонный Max 200 в комплекте с чугунными решетами

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

12770 Лоток водоотводный бетонный Max 200/100 E600 1000 263 100/65 52
14770 Лоток водоотводный бетонный Max 200/280 E600 1000 263 280/225 101
14771 Лоток водоотводный бетонный Max 200/305 E600 1000 263 305/250 105
15772 Лоток водоотводный бетонный Max 200/330 E600 1000 263 330/275 109

Бетонные лотки серии «Max 200»	

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

16700 Лоток водоотводный бетонный Max 200/295 F900 1000 298 295/225 132
16701 Лоток водоотводный бетонный Max 200/320 F900 1000 298 320/250 137
16702 Лоток водоотводный бетонный Max 200/345 F900 1000 298 345/275 142
16726 Лоток водоотводный бетонный Max 200/370 F900 1000 298 370/300 147
16727 Лоток водоотводный бетонный Max 200/395 F900 1000 298 395/325 152

D 400
E 600

F 900

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

49020110 Пескоуловитель бетонный Max 200 – верхняя часть E600 500 340 500 89
49001000 Пескоуловитель бетонный Max 200 – промежуточная часть E600 500 390 520 82
49001001 Пескоуловитель бетонный Max 200 – нижняя часть E600 500 390 570 103

D 400
E 600
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Арт. 16726
BGZ-S Лоток для тяжёлых нагрузок DN200, №15-0, с чугунной насадкой

без уклона кл. F900
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Арт. 14771
BGU-Z Универсальный лоток DN200 №5-0 с оцинкованной насадкой

без уклона кл.Е600
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Арт. 49020110
BGZ-S Пескоуловитель DN200, 500/340/500

верхняя часть с чугунной насадкой кл.Е
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Арт. 49001000
Промежуточная часть универсальная для пескоуловителя

DN200, 560/390/520
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Арт. 49001001
Нижняя часть универсальная для пескоуловителя

DN200, 560/390/520
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Арт. 49001001
Нижняя часть универсальная для пескоуловителя

DN200, 560/390/520

с оцинкованной усиливающей насадкой, кл. E600

с чугунный усиливающей насадкой, кл. F900
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Бетонные лотки серии «Max 300»	
Лоток водоотводный бетонный Max 300 в комплекте с чугунными решетами

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

16801 Лоток водоотводный бетонный Max 300/395 E600 1000 399 395/325 231
40630161 Лоток водоотводный бетонный Max 300/420 E600 1000 399 420/350 228
40630162 Лоток водоотводный бетонный Max 300/445 E600 1000 399 445/375 234
40630163 Лоток водоотводный бетонный Max 300/470 E600 1000 399 470/400 240
40630164 Лоток водоотводный бетонный Max 300/495 E600 1000 399 495/425 246

D 400
E 600

F 900

Пескоуловитель бетонный Max 300 в комплекте с чугунной решеткой

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

49030100 Пескоуловитель бетонный Max 300 E600 500 263 740 231

D 400
E 600

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

49030110 Пескоуловитель бетонный Max 300 – верхняя часть E600 500 440 600 140
49001005 Пескоуловитель бетонный Max 300 – промежуточная часть E600 500 490 520 93
49001006 Пескоуловитель бетонный Max 300 – нижняя часть E600 500 490 570 130
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Арт. 40630163
BGZ-S Лоток для тяжёлых нагрузок DN300, №15-0, с чугунной насадкой

без уклона кл.F900
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Арт. 49030110
BGZ-S Пескоуловитель DN300, 500/440/600

верхняя часть, с чугунной насадкой кл.Е600
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Арт. 49001005
Промежуточная часть универсальная для пескоуловителя

DN300, 560/490/520
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Арт. 49001006
Нижняя часть универсальная для пескоуловителя

DN300, 560/490/570
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Арт. 49001006
Нижняя часть универсальная для пескоуловителя

DN300, 560/490/570
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Бетонные лотки серии «Max 400»	
Лоток водоотводный бетонный Max 400 в комплекте с чугунными решетами

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

40640100 Лоток водоотводный бетонный Max 400/395 F900 1000 499 395/315 267
40640161 Лоток водоотводный бетонный Max 400/420 F900 1000 499 420/340 272
40640162 Лоток водоотводный бетонный Max 400/445 F900 1000 499 445/365 278
40640163 Лоток водоотводный бетонный Max 400/470 F900 1000 499 470/390 283
40640164 Лоток водоотводный бетонный Max 400/495 F900 1000 499 495/415 289

D 400
E 600

F 900

Пескоуловитель бетонный Max 400 в комплекте с чугунной решеткой

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

49040100 Пескоуловитель бетонный Max 400 односекционный E600 500 540 1000 276

D 400
E 600

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

49040110 Пескоуловитель бетонный Max 400 – верхняя часть E600 500 540 600 140
49001010 Пескоуловитель бетонный Max 400 – промежуточная часть E600 500 590 520 104
49001011 Пескоуловитель бетонный Max 400 – нижняя часть E600 500 590 570 147
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Арт. 40630163
BGZ-S Лоток для тяжёлых нагрузок DN300, №15-0, с чугунной насадкой

без уклона кл.F900
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Арт. 49040110
BGZ-S Пескоуловитель DN400 500/540/600

верхняя часть с чугунной насадкой Е600
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Арт. 49001010
Промежуточная часть универсальнаядля пескоуловителя

DN400, 560/590/520

 6
15

 
 5

90
 

 560 

 60° 

 370 

 505 

 2
15

 

 45° 

 85° 

 45  45 
 4° 

 5
0 

 5
50

 
 5

70
 

 453 
 520 

 5
0 

 
16

0 
 

20
0 

 
25

0 
 

31
5 

 535 

 45  45 
 4° 

 550 
 483 

Арт. 49001011
Нижняя часть универсальная для пескоуловителя

DN400, 560/590/570

17



Бетонные лотки серии «Max 500»	
Лоток водоотводный бетонный Max 500 в комплекте с чугунными решетами

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
(H/H1) мм

Вес, 
кг

40650100 Лоток водоотводный бетонный Max 500/450 F900 1000 603 450/360 404
40650161 Лоток водоотводный бетонный Max 500/475 F900 1000 594 475/385 413
40650162 Лоток водоотводный бетонный Max 500/500 F900 1000 594 500/410 421
40650163 Лоток водоотводный бетонный Max 500/525 F900 1000 594 525/435 430
40650164 Лоток водоотводный бетонный Max 500/550 F900 1000 594 550/460 439

D 400
E 600

F 900

Пескоуловитель бетонный Max 500 в комплекте с чугунной решеткой

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

49050150 Пескоуловитель бетонный Max 500 односекционный F900 500 640 1000 341

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

49050160 Пескоуловитель бетонный Max 500 – верхняя часть E600 500 640 600 182
49001015 Пескоуловитель бетонный Max 500 – промежуточная часть E600 500 690 520 115
49001016 Пескоуловитель бетонный Max 500 – нижняя часть E600 500 690 570 163

D 400
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Арт. 49050160
BGM Пескоуловитель для тяжёлых нагрузок

DN500 500/540/600
верхняя часть с чугунной насадкой F900
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Арт. 49001015
Промежуточная часть

универсальная для пескоуловителя DN500 560/690/520
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Области применения:
�� сады и парки,
�� пешеходные и велосипедные дорожки,
�� игровые и спортивные площадки,
�� места под водосточными трубами и поливочными кранами,
�� гаражи, стояки легкового автотранспорта.

Дождеприемник пластиковый

Артикул Наименование Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

0301 Корзина к дождеприемнику 30*30 пластиковая 245 155 155 0,3

0302 Перегородки-сифон к дождеприемнику 30*30 пластиковые 45 250 242 0,2

Дополнительные принадлежности для дождеприемника

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

0128 	   �Решетка водоприемная к дождеприемнику РВ 28.28 стальная 
штампованная А (до 1,5 т.) 280 280 20 1,1

0428 	   �Решетка водоприемная к дождеприемнику РВ 28.28 пластиковая А (до 1,5 т.) 280 280 20 0,8

0528 	   �Решетка водоприемная к дождеприемнику РВ 28.28 алюминевая А (до 1,5 т.) 280 280 20 2,5

05281 	   �Решетка водоприемная к дождеприемнику РВ 28.28 алюминевая 
окрашеная А (до 1,5 т.) 280 280 20 2,5

0328 	   �Решетка водоприемная к дождеприемнику РВ 28.28 чугунная С (до 25 т.) 280 280 20 5,5

Водоприемные решетки для дождеприемника

Точечный водоотвод

A 15 B 125 C 250

Пластиковые дождеприемники	

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, 
кг

0300 Дождеприемник пластиковый ДП 30*30 С (до 25 т.) 300 300 300 2,5

A 15

A 15

A 15

C 250

A 15

A 15
B 125

C 250
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Оборудование для канализации и 
подземного дренажа

Наименование Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес, кг

Пластиковый дренажный тоннель 1200 800 520 11

Пластиковый дренажный тоннель

Артикул Гост Нагрузка,  
т

Диаметр, 
мм

Высота,  
мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

тип Т 3634-99 до 15 т. 840 110 600 110
тип Т с з/у 3634-99 до 15 т. 840 110 600 110

тип ТМР 3634-99 до 25 т. 840 110 600 130

Артикул Гост Нагрузка,  
т

Диаметр, 
мм

Высота,  
мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

тип Л 3634-99 до 1,5 т. 745 65 580 55

Чугунные канализационные люки тип «Т»

Чугунный канализационный люк тип «Л»

Чугунные канализационные люки

A 15

Артикул Гост Нагрузка,  
т

Длина,  
мм

Ширина,  
мм

Высота,  
мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

тип ДБ 3634-99 до 15 т. 960 500 120 815х395х40 118

Чугунный дождеприемник тип «ДБ»

Чугунный дождеприемник тип «ДБ-М»

Чугунный дождеприемник тип «ДК»

A 15
B 125

A 15
B 125

A 15
B 125

Чугунные дождеприемники

Артикул Гост Нагрузка,  
т

Длина,  
мм

Ширина,  
мм

Высота,  
мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

тип ДБ-м 3634-99 до 15 т. 695 470 120 590х350х40 70

Артикул Гост Нагрузка,  
т

Диаметр, 
мм

Высота,  
мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

тип ДК 3634-99 до 15 т. 840 110 600 109

A 15
B 125

C 250
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Нагрузки:
�� до 1,5 т.

Тип «Л» — легкие

Тип «С» — средние

Тип «Т» — тяжелые

Диаметр 
корпуса, мм

Диаметр крышки,  
мм

Высота люка,  
мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

620 540 50 590 15

Тип «ЛД» — дачные

Полимерпесчаные 
канализационные люки

Наименование  Размеры, мм

Канализационная 
труба наружной 
канализации

110/3,2/1000
110/3,2/1500
110/3,2/2000
110/3,2/3000
160/3,6/1000
160/3,6/1500
160/3,6/2000
160/3,6/3000

Муфта
110
160
200

Отвод

110/15°
110/30°
110/45°
110/87°
160/15°
160/30°
160/45°
160/87°
200/30°
200/45°
200/87°

Переход
160/110

200/160

Тройник

110/110/45°

110/110/87°

160/110/45°

160/110/87°

160/160/45°

160/160/87°

200/160/45°

200/200/45°

200/160/87°

Пластиковые трубы 
наружной канализации

Цвет:
�� черный
�� зеленый

A 15

Нагрузки:
�� до 1,5 т.

Цвет:
�� черный
�� зеленый

A 15

Тип Диаметр 
корпуса, мм

Диаметр крышки,  
мм

Высота люка,  
мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

Ло 740 620 60 590 22

Нагрузки:
�� до 12,5 т.

Цвет:
�� черный

Диаметр 
корпуса, мм

Диаметр 
крышки, мм

Высота люка, 
мм

Высота 
крышки, мм

Размер лаза, 
мм

Вес, 
кг

740 620 115 50 590 42

B 125

Нагрузки:
�� до 25 т.

Цвет:
�� черный

Диаметр 
корпуса, мм

Диаметр 
крышки,  

мм

Высота люка,  
мм

Высота 
крышки, мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

770 620 115 60 590 48

C 250

Нагрузки:
�� до 1,5 т.

Корпус,  
мм

Крышка,  
мм

Высота люка, 
мм

Вес,  
кг

665 580 60 25

Тип «ЛПКЛ» — квадратные
Цвет:

�� красный
�� черный
�� зеленый
�� серый
�� коричневый

A 15

Тип «Л» — легкие

Нагрузки:
�� до 3 т.

Цвет:
�� черный
�� зеленый
�� коричневый

A 15

Тип Диаметр 
корпуса, мм

Диаметр крышки,  
мм

Высота люка,  
мм

Размер лаза,  
мм

Вес,  
кг

Л2 740 620 90 590 25

Л 740 620 115 590 26
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Наименование Размеры мм

Труба дренажная без фильтра, одностенная, ПНД
110
160
200

Наименование Размеры мм

Труба дренажная 2-х стенная, ПВД/ПНД
110
160
200

Дренажные трубы без фильтра

Дренажные трубы 2-х стенные

Наименование  Диаметр, мм  Длина, мм

Гофротруба дренажного колодца 

315 1000
315 2000
315 3000
315 6000
425 3000

Наименование  Диаметр, 
мм  Высота, мм

Крышка дренажного колодца 380 30

Тип 1 — пропускной Тип 2 — �соединительный (левый и правый приток)

Тип 4 — �соединительный (левый приток)Тип 3 — �соединительный (правый приток)

Диаметр выхода, мм Диаметр основания, мм
110

315160
200
110 425160

Дренажные трубы

Наименование Размеры мм
Труба дренажная с фильтром из геотекстиля, одностенная, 
ПНД

110
160
200

Дренажные трубы с фильтром из геотекстиля

Дренажные колодцы

Смотровые камеры дренажных колодцев	
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Дренаж Wind Pipe — дренаж без щебня

Области применения:
�� дренаж крышевого стока,
�� осушение подвала,
�� подпорные стенки,
�� дренажные канавы,
�� перенаправление грунтовых вод,
�� предотвращение избыточного увлажнения почвы.

Дренаж Wind Pipe — это современная дренажная система, состоящая из гибкой перфорированной тру-
бы, окруженной специально разработанным наполнителем из пенополистирола, который заключен в тканную 
геотекстильную сетку.

Диаметр трубы, 
мм

Внешний диаметр, 
мм

Длина, 
мм

Нагрузка, 
т

Вес, 
кг

110 300 3000 до 25 т. 5,5

Полиэтиленовые водопропускные трубы ГидроМакс

Двухслойные полиэтиленовые трубы ГидроМакс отличаются прекрасной стойкостью к воздействию сточ-
ных вод и различным нагрузкам, которые могут возникнуть во время их установки и эксплуатации, легкостью 
монтажа, долговечностью и прекрасным соотношением цены и качества.

Наружный диаметр, 
мм 110 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

Средний внутренний 
диаметр, мм 92 105 137 172 218 272 347 433 546 678 852 1030

В зависимости от размеров трубы выпускаются серий:
DN/OD — с номинальным размером, относящимся к наружному диаметру,
DN/ID — с номинальным размером, относящимся к внутреннему диаметру.

Трубы изготавливаются путем непрерывной соэкструзии двух стенок из полиэтилена или 
полипропилена с минимальной длительной прочностью MRS 8,0 или MRS 10,0 МПа, при 
этом внутренняя стенка выполняется гладкой, белого, синего или желтого цвета; наруж-
ная – гофрированной, черного цвета.

Номинальная кольцевая жёсткость: SN2 (2 кН/м2) – SN16 (16 кН/м2).

Трубы изготавливаются отрезками длиной по 6 и 12 метров (без учета раструба).

Серия DN/OD

Наружный диаметр, 
мм 284 350 468 565 701 935 Согласно рабочим чертежам

Средний внутренний 
диаметр, мм 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2600 2700 2800 3000

Серия DN/ID
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Канализационные трапы
Трапы для гаражей, дворов, террас

Артикул Модификация
ТДЧ 250/110/160 Трап дворовый чугунный (Россия)
HL600 Трап с ловушкой для листвы, с незамерзающим запахозапирающим устройством и поворотным шарниром.
HL605 Трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором.
HL606 Трап с вертикальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором
HL615 Трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором.
HL616 Трап с вертикальным выпуском, чугунной решеткой и незамерзающим затвором.
HL680 Трап с вертикальным выпуском, обратным клапаном, с запахозапирающим устройством и решеткой из ABS.

Трапы для внутренних и технических помещений, подвалов
Артикул Модификация
HL70 Трап с механической задвижкой для предотвращения затопления помещения с решеткой из нержавеющей 

стали, с тремя выходами DN 50/40 и выходом DN 70/100.
HL71 Трап с решеткой из ABS, с песколовкой и гидрозатвором.
HL72 Трап с решеткой из нержавеющей стали и гидрозатвором.
HL77 Трап с решеткой из ABS, тремя механическими клапанами и песколовкой.
HL80 Трап с решеткой из нержавеющей стали и гидрозатвором.
HL300 Трап с обратным клапаном решеткой из нержавеющей стали, входом DN 40/50 и выходом DN50.
HL310 Трап с решеткой из нержавеющей стали и гидрозатвором.
HL317 Трап с решеткой из нержавеющей стали и гидрозатвором.
HL510N Трап с решеткой из нержавеющей стали и гидрозатвором.
HL3100 Трап с решеткой из нержавеющей стали и гидрозатвором.

Канализационные затворы из ударопрочного пластика
Артикул Модификация
HL710 Механический канализационный затвор для колодцев с профилированной запирающей заслонкой из 

нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединенными выходами под трубы DN110. 

HL710.0 Механический канализационный затвор для колодцев с профилированной запирающей заслонкой из 
нержавеющей стали с присоединенным входом под трубы DN110.

HL710.1
Механический канализационный затвор для колодцев с профилированной запирающей заслонкой из 
нержавеющей стали, с возможностью фиксации заслонки в закрытом положении, с монтажным лючком и 
присоединенными выходами под трубы DN110.

HL710.2
Механический канализационный затвор для колодцев с профилированной запирающей заслонкой 
из нержавеющей стали, с возможностью фиксации одной заслонки в закрытом положении, с двумя 
монтажными лючками и присоединенными выходами под трубы DN110.

Кровельные воронки

Артикул Модификация
HL62B Кровельная воронка для эксплуатируемых кровель с решеткой из нержавеющей стали.
HL69B Кровельная воронка для эксплуатируемых кровель с решеткой из нержавеющей стали.
HL64B Кровельная воронка для эксплуатируемых кровель с решеткой из нержавеющей стали.

Кровельные воронки для эксплуатируемых кровель

Кровельные воронки для неэксплуатируемых кровель
Артикул Модификация
01.100 Кровельная воронка (Россия) с листвоуловителем для неэксплуатируемых кровель.
CM 110 Кровельная воронка (Россия) с листвоуловителем для неэксплуатируемых кровель.
HL62 Кровельная воронка с листвоуловителем для неэксплуатируемых кровель.
HL63 Универсальная кровельная воронка с листвоуловителем для кровель из профнастила.
HL64 Кровельная воронка с листвоуловителем и горизонтальным выходом для неэксплуатируемых кровель.
HL69 Универсальная кровельная воронка с листвоуловителем для не эксплуатируемых кровель.

Кровельные аэраторы
Артикул
Ultra 110

Аэратор кровельный Ultra-110 применяется при устройстве «дышащих» кровель и 
санации кровли. Предназначен для отвода водяных паров из кровельного слоя, что предот-
вращает образование на кровельном ковре вздутий в холодное время года и образование 
плесени в теплое время года. Применение аэратора увеличивает срок службы гидроизо-
ляционного ковра. Применяется также при текущих и капитальных ремонтах кровель со 
вздутиями ковра, переувлажненным утеплителем, нарушением пароизоляционного слоя; 
при устройстве новых кровель из рулонных материалов путем наплавления, механическим 
креплением, безогневым методом.
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Материалы для защиты 
и укрепления грунта

Геотекстиль

Области применения:
�� дорожное строительство,
�� возведение насыпей,
�� возведение тоннелей,
�� возведение различных  
гидротехнических сооружений

�� укрепления берегов рек,
�� строительства дамб.A 15 B 125 C 250 D 400

Плотность, гр./м2 150 200 250 300 350 400 500 600
Разрывная нагрузка по длине, не менее. Н (кН/м) 300 (6) 440 (8,8) 600 (12) 800 (16) 900 (18) 1000 (20) 1150 (23) 1400 (28)
Разрывная нагрузка по ширине, не менее. Н (кН/м) 400 (8) 500 (10) 650 (13) 800 (16) 950 (19) 1100 (22) 1350 (27) 1700 (34)
Удлинение при разрыве по длине, % не более 80 60 65 75 85 90 90 90
Удлинение при разрыве по ширине, и не более 85 70 80 85 90 90 90 90
Толщина при нагрузке 2 кПа. не более, мм 2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,5 4,3 5
Неравномерность по массе, % не более 4 4 4 4 4 4 4 4
Прочность на продавливание шариком. Н 500 650 950 1300 1400 1600 2000 2500
Эффективный размер пор Q90, мкм. 120-160 110-150 100-140 80-120 80-120 80-100 70-85 55-65
Водопроницаемость при давлении 10 кПа. л/м2 сут. 28,3 21,2 19,6 18,4 17,5 16,8 15,5 14,0
Коэффициент фильтрации, м/сут, более: 
при давлении 2,0 кПа 70

Коэффициент фильтрации, м/сут, более: 
при давлении 100 кПа 40

Геотекстиль Дорнит иглопробивной

Плотность, гр./м2 90 150 200 250 310
Разрывная нагрузка по длине, не менее. Н (кН/м) 300 (6) 350 (7) 500 (10) 700 (14) 900 (18)
Разрывная нагрузка по ширине, не менее, Н (кН/м) 350 (7) 450 (9) 600 (12) 750 (15) 950 (19)
Удлинение при разрыве по длине. % не более 50 75 75 75 75
Удлинение при разрыве по ширине. % не более 60 75 75 75 80
Толщина при нагрузке 2 кПа, не более, мм 1 1,2 1,5 1,8 2
Неравномерность по массе, % не более 7 7 7 7 7
Прочность на продавливание шариком, Н 400 550 700 1000 1400

Геотекстиль Дорнит термоскрепленный

Области применения:
�� дорожное строительство,
�� возведение насыпей,
�� возведение тоннелей,
�� строительство путепроводов для транспортировки различных жидкостей и газов,
�� прокладка железнодорожных полотен,
�� возведение различных гидротехнических сооружений (плотина, декоративные водоемы, 
ручьи, озера, реки и т.п.),

�� в сельском хозяйстве (для защиты от сорняков и птиц, а также в качестве укрывного мате-
риала на парники),

�� в мебельной промышленности (подбивка мягкой мебели и матрацев),
�� в бытовой технике (фильтры),
�� на упаковку (мешки для обуви, одежды, бытовой техники и т.п.).
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Ячейка, мм Площадь модуля, м2

160х160

14,5210х210
320х320
410х410

Высота ребра, мм 50, 75, 100, 150, 200

Наименование Ячейка, 
мм

Размер 
рулона, м

Нагрузка при растяжении, не менее, 
кН/м

Относительное 
удлинение при 
максимальной 

нагрузке, не более, %
Максимальная при 

относительном 
удлинении 5%

вдоль поперек
вдоль поперек

Геосетка Д-20 35 х 39 4 х 50 20 20 11 20 17
Геосетка Д-30 35 х 39 4 х 50 30 30 15 20 17
Геосетка Д-40 35 х 39 4 х 50 40 40 16 20 17

Артикул Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
7312 3000 85 45 1,3

Георешетка объемная полимерная

Геосетка

Декоративный пластиковый бордюр
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Газонная решетка Ромб

Газонная решетка Max

40600

60
0

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота,  
мм

Вес, 
кг

6040 Газонная решетка 60*60 ромб пластиковая черная/зеленая до 200 т./м2 600 600 40 1,6

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота,  
мм

Вес, 
кг

6050 Газонная решетка 60*60 Max пластиковая черная/зеленая до 300 т./м2 330 330 50 1,1

50330

33
0

34
5

345

Газонная решетка
A 15

B 125
C 250

A 15
B 125

C 250
D 400

50330

33
0

34
5

345

Газонная решетка Сота

Артикул Наименование Класс 
нагрузки

Длина,  
мм

Ширина, 
мм

Высота,  
мм

Вес, 
кг

3354 Газонная решетка сота пластиковая зеленая до 200 т./м2 336 544 36 0,7

A 15
B 125

C 250
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Артикул  Класс нагрузки  Длина, мм  Ширина, 
мм  Высота, мм  Вес, 

кг
301 А (нагрузки до 1,5 т.) 590 390 20 5
302 А (нагрузки до 1,5 т.)  990 490  20 11

Стальные придверные решетки

65

40
0

600

Придверные решетки «Сити»
Резина

Текстиль низкий

Текстиль высокий

Щётка
Придверные решетки «Сити» обладают высокими эксплуата-
ционными характеристиками, имеют большое разнообразие 
чистящих элементов, обладают превосходной устойчивость 
к физическим нагрузкам, коррозии и перепадам температур

Артикул  Класс нагрузки  Длина, мм  Ширина, 
мм  Высота, мм  Вес, 

кг
П301 А (нагрузки до 1,5 т.) 600 400 65 1,2

�� Ячейка 33х11 мм.
�� Несущая полоса 20х2 мм.

Пластиковый придверный поддон

Придверные решетки

Резиновые ячеистые маты
Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм

80000 Резиновый ячеистый мат «Бест» 1000 1500 23

80011 Резиновый ячеистый мат «Гамми» 800 1200 22

80010 Резиновый ячеистый мат «Гамми» 1000 1500 22

80021 Резиновый ячеистый мат «Компос» 800 1200 18

80020 Резиновый ячеистый мат «Компос» 1000 1500 18

Покрытие «РИКС» состоит из модулей (385 х 52 х 15 мм) и содержит в 1 м2 50 модулей. Имеет эла-
стичные шипы на чистящей поверхности модуля и сточные канавки на той стороне покрытия, кото-
рая прилегает к полу. Покрытие «РИКС» предназначено для пассивной очистки обуви. Его можно 
положить в холле перед раздвижными дверьми. Используя комбинацию различных цветов, ковер 
можно оживить надписью или рисунком.

Модульные грязезащитные покрытия
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Внутренний водоотвод из нержавеющей стали
Области применения:

�� пищевая промышленность, (переработка мяса, молока, производство пива и без-
алкогольных напитков и т.д.),

�� парфюмерная и фармацевтическая промышленности,
�� предприятия общественного питания,
�� службы быта (бани, прачечные, бассейны и т.п.),
�� в городском и коммунальном хозяйстве (автостоянки, АЗС, автомастерские и т.п.).A 15 B 125

Водоотводные лотки из нержавеющей стали

Лотки изготавливаются с внутренним сечением от 100 до 600 мм из 
листовой нержавеющей стали толщиной 1,5 или 2,0 мм.

Лотки систем внутреннего водоотвода закрываются специальными 
водоприемным решетками, которые отличаются классом нагрузки и могут 
быть выполнены с элементами противоскольжения.

Все водоприемные решетки изготавливаются из высококачественной 
нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316.

Сечение 
(А)

Ширина 
(В)

Ширина 
(С)

Высота Спец. профиль
Hmin Hmax Hmin Hmax

100 130 180 65 100 80 150
120 150 200 65 120 80 500
150 180 230 70 150 90 540
170 200 250 70 150 95 530
200 230 280 75 200 100 520
250 280 330 80 250 110 500
300 330 380 85 300 125 480
400 440 490 90 255 - -
500 540 590 95 300 - -
600 640 690 100 300 - -

Водоотводные трапы из нержавеющей стали
Трапы из нержавеющей ста-

ли предназначены для точечного 
сбора сточных вод и дальнейшего 
их отвода в канализационную сеть. 
Трапы из нержавеющей стали бы-
вают разных модификаций: с вер-
тикальным или горизонтальным 
выпуском различных диаметров, 
выбирать и устанавливать которые 
нужно с учетом особенностей по-
мещения.

Диаметр 
выпуска, мм

Тип выпуска Размер 
корпуса, мм

Пропускная 
способность

Решетка

Ду 50
Вертикальный

150х150 До 0,8 л/с.

Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм

Горизонтальный Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм

Ду 100

Вертикальный

150х150 До 0,8 л/с. Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм

200х200 До 2,7 л/с.

Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм
Ячеистая 33*33 мм

Щелевая

300х300 До 5 л/с.

Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм
Ячеистая 33*33 мм

Щелевая

Горизонтальный

150х150 До 0,8 л/с. Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм

200х200 До 2,7 л/с.

Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм
Ячеистая 33*33 мм

Щелевая

300х300 До 5 л/с.

Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм
Ячеистая 33*33 мм

Щелевая

Ду 150

Вертикальный 380х380 До 7 л/с.

Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм
Ячеистая 33*33 мм

Щелевая

Горизонтальный 380х380 До 7 л/с.

Перфорированная
Ячеистая 25*25 мм
Ячеистая 33*33 мм

Щелевая

Ду 200

Вертикальный 490х490 До 11 л/с.
Перфорированная
Ячеистая 33*33 мм

Щелевая

Горизонтальный 490х490 До 11 л/с.
Перфорированная
Ячеистая 33*33 мм

Щелевая
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Решетчатый настил

Прессованный настил изготавливается по DIN 24537 путём холодного запрессовывания связующей поло-
сы в специально изготовленные для этого пазы несущей полосы под давлением не меньше 100 т.

Одним из основных материалов, применяющимся для изготовления прессованного настила является го-
рячекатаная малоуглеродистая свариваемая без ограничений сталь St.37 (аналог марки Ст3 ГОСТ 380-2005), или 
St.52 (аналог марки 17ГС ГОСТ 19282-73), с или без покрытия горячим цинком по DIN 50976 (EN ISO 1461).

Возможно изготовление настила из нержавеющих сталей V2A (аналог 08Х18Н10 ГОСТ 5632-72), V4A 
(аналог 10Н17Н13М2Т ГОСТ 5632-72) и 1.4404.

Несущим элементом прессованного настила является наиболее массивная полоса, которая и опреде-
ляет длину всей конструкции. Связующая пролоса только фиксирует положение несущей полосы, нагрузку не 
несет.

Прессованные решётки с ячейкой 33,3х33,3 мм. Обрамление: Т-образный профиль.
Ячейка, мм 33х33
Несущая полоса, мм 30х2

Размер, мм
200х500 300х500 400х500 600х500 700х500 800х500 1000х500 1200х500 200х800

400х800 200х1000 300х1000 400х1000 500х1000 600х1000 700х1000 750х1000 800х1000

900х1000 1000х1000 1100х1000 1200х1000 200х1200 250х1200

Ячейка, мм 33х33
Несущая полоса, мм 30х3

Размер, мм
1500х500 300х800 400х500 300х1000 400х1000 500х1000 600х1000 700х1000 750х1000

800х1000 900х1000 1000х1000 1100х1000 1200х1000 1500х1000

Ячейка, мм 33х33
Несущая полоса, мм 40х3
Размер, мм 1000х1000 1500х1000

Прессованный настил тип P

Складская программа прессованного настила

Сварной настил тип SP

Несущая полоса, 
мм Размер, мм

30х2

500х1000
600х1000
700х1000
800х1000
900х1000

1000х1000
1100х1000
1200х1000

Сварные решётки ячейки 34,3х38,1 мм. Обрамление: полоса.
Несущая полоса, 

мм Размер, мм

30х3

500х1000
600х1000
700х1000
800х1000
900х1000

1000х1000
1100х1000
1200х1000

Несущая полоса, 
мм Размер, мм

40х3 1000х1000
1400х1000

Складская программа сварного настила
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Сварной настил изготавливается методом кузнечно-прессовой сварки несущих полос и связующих прутков, в 
соответствии с европейским стандартом DIN 24537.

Одним из основных материалов, применяющимся для изготовления сварного настила является горячеката-
ная малоуглеродистая свариваемая без ограничений сталь St.37 (аналог марки Ст3 ГОСТ 380-2005), или St.52 (аналог 
марки 17ГС ГОСТ 19282-73), с или без покрытия горячим цинком по DIN 50976 (EN ISO 1461).

Возможно изготовление настила из нержавеющих сталей V2A (аналог 08Х18Н10 ГОСТ 5632-72), V4A 
(аналог 10Н17Н13М2Т ГОСТ 5632-72) и 1.4404.

Несущим элементом сварного настила является полоса, которая и определяет длину всей конструкции. 
Связующий пруток только фиксирует положение несущей полосы, нагрузку не несет.

GFK решетчатый настил
GFK настилы производятся методом заливки различных типов смол в специальную форму. Для армирования 

используют стелкловолокно, которое предварительно укладывается в форму под углом в 90° друг к другу. Такое рас-
положение полос в решётчатом настиле GFK может нести нагрузку в любом направлении. 

Данные решётчатые настилы, могут быть произведены практически любой формы, а так же из разных смол, 
что позволяет менять физико-химические свойства решётчатого настила.

Такие GFK настилы превосходят своих металлических собратьев по коррозионной и химической стойкости, 
они намного легче, что сильно облегчает монтажно-ремонтные работы, имеют очень высокую степень противо-
скольжения, могут быть любого цвета, а при необходимости могут быть даже доработаны по месту.

Все это позволяет успешно применять GFK настилы в энергетической, нефтегазовой и химической промыш-
ленности, а таже в морском строительстве.

Литые решетчатые GFK настилы	

Вогнутая поверхность Полупрозрачные

Песочная посыпка

Решетчатые GFK настилы с вогнутой поверхностью – стандартные виды литых решеток.
Поверхность с песочной обсыпкой используются, если необходима крайне высокая степень противосколь-

жения.
Полупрозрачные литые решётчатые GFK настилы используются, в основном, в эстетических целях, частич-

но пропускают свет. Но прозрачные элементы не обладают способностью к самотушению, из-за чего не могут 
быть использованы в помещениях с высокой степенью пожароопасности.

«Рифлёная» «Усиленная»

Профилированные решетки	

Профилированные решетки состоят из изготовленных методом пултрузии (протяжки) несущих профи-
лей, скрепляемых между собою при помощи поперечных стержней и расположенных на определённом рас-
стоянии друг от друга. Бывают двух видов: «рифлёные» и «усиленные».

GFK решётчатые настилы изготавливаются в следующих видах:

Литые решетки
В основном имеют квадратные ячейки, несущие полосы, 
как правило, располагаются в обоих направлениях, чем 
достигается равномерное распределение нагрузки. 

Профилированные решетки
Состоят из профилированных полос, скрепленных меж-
ду собой с помощью сквозных поперечных стержней.
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+7 (499) 450-50-25
+7 (499) 450-84-85

www.gidrogroup.ru
гидрогрупп.рф

Компания «ГидроГрупп» постоянно совершенствует ассортимент своей 
 продукции и оставляет за собой право на внесение изменений в номенклатуру, техни-
ческие характеристики, комплектацию представляемой продукции без предваритель-
ного уведомления.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте или обратившись 
в офис компании.


